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Запоминание результатов контроля  8

8.1
Блоки данных, внутренняя память ВН. ПАМ

Дефектоскоп USN 60 предоставляет удобные возможности для сохранения данных и управления их сбором и обработкой. Имеются два типа данных для сохранения – блоки данных и файлы внутренней памяти ВН. ПАМ.

Блоки данных служат для сохранения изображений эхо-сигналов на экране и связанных с ними параметров настройки. Внутренняя память обеспечивает возможность сохранения результатов измерения для любой точки процесса контроля.

Совместно с данными любого типа сохраняется дополнительная информация в форме заголовка файла и комментария. Эта информация отображается в режиме просмотра и позволяет Вам целенаправленно выбрать нужные данные. Дополнительную информацию следует вводить перед сохранением файла, однако редактировать ее можно и впоследствии.

Все записанные данные сохраняются и в случае отключения питания.

Вы можете:

· сохранять данные;

· удалять;

· загружать;

· передавать на периферийные устройства;

· выводить с помощью принтера или ПК.

8.2
Работа с блоками данных

Блоки данных служат для сохранения изображений последовательности эхо-сигналов на экране и связанных с ними параметров настройки. Они позволяют Вам многократно применять сохраненные программы дефектоскопа.

Блоки данных вместе с изображениями эхо-сигналов и параметрами настройки Вы можете вновь загружать в прибор, но не изменяя их. При загрузке сохраненного блока данных дефектоскоп USN 60 одновременно загружает и соответствующие параметры настройки. Загруженные блоки данных могут использоваться для последующих процессов контроля.

Сохранение программы настройки прибора

(Примечание:

Изображения сигналов на экране и настройка прибора, сохраненные в блоках данных, последующему редактированию не подлежат.

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ) и функциональную группу DATEINAM (ФАЙЛЫ).

· Выберите функцию NEUE DATEI (ФАЙЛ СОЗДАТЬ). Отобразится текстовое поле для организации файлов.
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· В поле DATEI-NAME (НАЗВ. ФАЙЛА) введите название файла.

· Для запоминания блока данных выберите  SPEICHERN (СОХРАН.).

(Примечание:

По умолчанию USN 60 назначает файлу имя вида File n (Файл n). Если Вы не измените его, файл будет сохранен под указанным именем.

8.3
Работа с внутренней памятью ВН. ПАМ.

Внутренняя память ВН. ПАМ поможет Вам сохранить и в дальнейшем использовать для обработки результаты измерений. Во внутренней памяти Вы можете создавать файлы (массивы) данных и записывать в них  многочисленные результаты измерений в различных точках. Таким образом, файлы внутренней памяти отражают задачи контроля и обеспечивают Вам быстрое ориентирование внутри отдельной задачи.

Кроме того, внутренняя память позволяет сохранять примечания к каждому результату измерения. Примечания Вы можете организовывать самостоятельно, по желанию, и использовать их для оценки результатов измерений.

С помощью внутренней памяти ВН. ПАМ Вы сохраняете:

· текущие результаты измерений;

· текущие параметры настройки прибора;

· координаты точки измерений;

· описания в виде примечаний  к каждому результату измерений.

Организация файлов во внутренней памяти

Перед сохранением результатов измерений во внутренней памяти Вы должны сначала организовать и сохранить соответствующий файл. Сохраненные файлы можно впоследствии загружать, обрабатывать или удалять.

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ) и функциональную группу DATEINAM (ФАЙЛЫ).

· В функции AKTION (ОПЕРАЦИЯ) установите значение TEXT SPEICHERN (ТЕКСТ СОХР.).

· Выберите функцию NEUE DATEI (ФАЙЛ СОЗДАТЬ). Отобразится текстовое поле для организации файлов.
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Внутренняя память предоставляет Вам возможность воспроизводить различные задачи контроля. Для этого Вы должны выбрать соответствующий тип данных для внутренней памяти. Имеются следующие типы файлов:

· LINEAR (ЛИНЕЙН.)
Сохраненные результаты измерений расположены последовательно и имеют последовательную нумерацию. Каждому месту измерения приписана точка замера. Число точек замера устанавливается при организации файла. В линейных файлах можно сохранять максимум 99 999 результатов измерений.

· RASTER (ТАБЛИЦА)
Сохраненные результаты измерений упорядочены в виде таблицы. Для этого USN 60 предоставляет матрицу, имеющую 702 строки и столько же столбцов, которые можно обозначать цифрами и буквами. В матричном файле можно сохранять до четырех результатов измерений для одной точки. Для этого следует организовать матрицу с соответствующим числом столбцов.

· LINEAR M. NAME (ЛИНЕЙН. С НАЗВ.)
Этот тип данных содержит два структурных элемента – место замера и точку замера. Местам замеров должны быть присвоены имена, точки замера должны иметь последовательную нумерацию. Вы можете организовать максимум 999 мест измерений и приписать им соответственно 999 точек измерений. Число точек измерений устанавливается при организации файла.

Создание линейного файла

При выборе этой функции Вы должны задать первое место измерения и число точек измерений.

· Выберите функцию LINEAR (ЛИНЕЙН.). Отобразится текстовое поле для организации файла.
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· В поле DATEI-NAME (НАЗВ. ФАЙЛА) введите имя файла.

· В поле 1. MESSPUNKT-N (№ 1 ТОЧКИ) введите номер первой точки измерения.

· В поле ANZ. MESSPUNKT (ЧИСЛО ТОЧЕК) введите число точек измерения, необходимых для данного процесса контроля.

· Наконец, с помощью функции SPEICHERN (СОХРАНИТЬ) сохраните вновь образованный файл. Успешное сохранение подтверждается сообщением в строке меню.

Организация файла в виде таблицы

Чтобы организовать табличный файл, Вы должны сначала ввести параметры матрицы. Буквами обозначаются строки или столбцы, по выбору. Кроме того, Вы должны задать размер матрицы и обозначение, соответственно, первых строки или столбца.

(Примечание:

В табличном файле Вы можете для одного места измерения сохранить результаты измерений, отображаемые во всех полях результатов измерения. Для этого при организации такого файла необходимо задать соответствующее число столбцов.

· Выберите функцию RASTER (ТАБЛИЦА). Отобразится текстовое поле для организации файла.
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· В поле DATEI-NAME (ИМЯ ФАЙЛА) введите имя файла.

· В поле ZEILEN-BESHRE (ОБОЗН. СТРОКИ) правой вращающейся ручкой введите соответствующий тип обозначения (строк).

· В поле ANFANG D.ZEILE (ОБОЗН. 1 СТРОКИ) введите обозначение первой строки.

· В поле ANZAHL REIHEN (ЧИСЛО СТРОК) введите нужное число строк.

· В поле ANFANG D.SPALT (ОБОЗН. 1 СТОЛБЦА) введите обозначение первого столбца.

· В поле ANZAHL SPALTEN (ЧИСЛО СТОЛБЦОВ) введите нужное число столбцов.

· В поле MEHRF. SPEICH (СОХР. ВСЕ) (выберите EIN (ВКЛ.)), чтобы впоследствии сохранить все отображенные результаты измерений; в противном случае выберите AUS (ВЫКЛ.).

· Наконец, с помощью функции SPEICHERN (СОХРАНИТЬ) сохраните вновь образованный файл. Успешное сохранение подтверждается сообщением в строке меню.

Организация линейного файла с названием

Для организации линейного файла с названием Вы должны задать число и обозначение мест измерения и выбрать первую точку измерения.

· Выберите функцию LINEAR M.NAMEN (ЛИНЕЙН. С НАЗВ.). Отобразится текстовое поле для организации файла.
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· В поле DATEI-NAME (НАЗВ. ФАЙЛА) введите имя файла.

· В поле ANZAHL MESSORT (ЧИСЛО МЕСТ ИЗМ.) выберите желаемое число мест измерения.

· В поле MESSORT VORSIL (ПЕРВОЕ ОБОЗН.) задайте первое обозначение для места измерения. Это обозначение будет присваиваться всем точкам измерения.

· В поле ANFANG MESSPUN (НАЧ. МЕСТО ИЗМ.) выберите первое место измерения.

· В поле SCHRITTWEITE (ШАГ) выберите шаг нумерации мест измерения.

· В поле MESSORT NACHSI (ВТОРОЕ ОБОЗН.) задайте второе обозначение для места измерения. Это обозначение будет присваиваться всем точкам измерения.

· В поле 1. MESSPUNKT-N (№ 1 ТОЧКИ) задайте номер первой точки измерения.

· В поле ANZ. MESSPUNKT (ЧИСЛО ТОЧЕК) введите число точек измерения.

· Наконец, с помощью функции SPEICHERN (СОХРАНИТЬ) сохраните вновь образованный файл. Успешное сохранение подтверждается сообщением в строке меню.

Составление примечаний

Для каждого результата измерений Вы можете сохранить поясняющие примечания в виде списка. Для этого прежде всего надо создать список примечаний. Примечания сохраняются в файле внутренней памяти ВН. ПАМ и доступны для редактирования, пока они приписаны определенному результату измерений.

У Вас имеется возможность включить тексты всех примечаний в протокол контроля. Буквы, обозначающие соответствующие примечания, отображаются во всех случаях.

Регистратор данных обеспечивает место максимум для семи примечаний из шестнадцати знаков. Примечания обозначаются буквами A…G.

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ).

· Перейдите в функциональную группу NOTIZEN (ПРИМЕЧ.). Изображение последовательности эхо-импульсов будет индицировано в уменьшенном виде; под ним появится поле для ввода текста.
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· С помощью функции NOTIZ-NR (№ ПРИМЕЧ.). выберите примечание для редактирования.

· В функции BEARBEITEN (РЕДАКТИРОВ.) установите значение EIN (ВКЛ.). Курсор находится на первом знакоместе выбранного примечания, а в строке меню отображается меню редактирования.

· Отредактируйте примечания.

· После завершения редактирования установите в функции BEARBEITEN (РЕДАКТИРОВ.) значение AUS (ВЫКЛ.). Теперь примечания составлены и сохранены во внутренней памяти ВН. ПАМ.

· При необходимости, в функции NOTIZ DRUCKEN? (ПРИМ. ВНЕСТИ?) установите значение EIN (ВКЛ.), чтобы включить тексты всех примечаний в протокол контроля.

· При необходимости, в функции DL DRUCKEN? (ВП ВНЕСТИ В ПРОТ.?) установите значение EIN (ВКЛ.), чтобы включить все результаты измерений, сохраненные во внутренней памяти ВН. ПАМ, в протокол контроля.

Сохранение результатов измерений

Результаты измерений сохраняются лишь в том случае, если они не равны нулю. Вы можете сохранить только ту величину, которая отображается в большом поле измеренных значений

( Внимание!

Для сохранения результатов измерений применяйте только незанятые места измерений. Иначе новые результаты измерений будут без предупреждения записаны поверх уже сохраненных.

( Примечание:

Вы можете сохранять результаты в файлах лишь в тех случаях, когда в функции COPY MODUS (ПЕРЕДАЧА) установлено значение IN DL SPEICH (СОХР. ВО ВП).

· Перейдите, при необходимости, в меню проведения контроля.

· С помощью функции ANSICHT (ПРОСМОТР) перейдите на уменьшенное изображение. Под изображение последовательности эхо-сигналов появятся поля для управления данными.

· Вновь выберите функцию ANSICHT (ПРОСМОТР), чтобы перейти в режим индикации содержимого внутренней памяти ВН. ПАМ. В самом верхнем функциональном поле появится название рабочего файла внутренней памяти ВН ПАМ.
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Для каждого места измерения индицируется его статус, и, при наличии, сохраненные сопутствующие данные. Для отображения статуса места измерения возможны следующие варианты индикации:

· EMPTY (СВОБ.)
Записанные данные отсутствуют.

· x,xx
Записан результат в соответствующих единицах.

· ERROR (ОШИБКА)
Результат измерения ошибочен. Следует повторить измерение.

· Перейдите, при необходимости, в функцию DATEI-NAME (НАЗВ. ФАЙЛА), и правой вращающейся ручкой выберите файл, в котором следует сохранить результаты измерений.

· Перейдите в функцию BLÄTTERN (ПРОЛИСТАТЬ).

· Правой вращающейся ручкой выберите место измерений, чтобы сохранить результат измерений.

· Нажмите клавишу [image: image8.png]


, чтобы сохранить результат измерений в месте измерений. Успешное сохранение результата измерения отображается в строке меню.

· Перейдите в функцию AKTION: NOTIZ (ОПЕРАЦ.: ПРИМЕЧ.).

· Выберите опцию ZEIGE NOTIZEN (ПРИМ. ПОКАЗАТЬ). Отобразится список всех примечаний.

· Выберите опцию NOTIZ ZUM WERT (ПРИМ. К РЕЗ.), чтобы сохранить примечания к результату измерений.

· Используйте функции NOTIZ n (ПРИМЕЧ. N) в строке меню, чтобы ранее введенные примечания сохранить вместе с результатом измерений.

· При необходимости, выберите следующее место измерения, чтобы сохранить другие результаты измерений.

( Внимание!

После сохранения результата измерения дефектоскоп USN 60 автоматически переходит в следующему месту измерения. Следите, чтобы для сохранения результатов измерений использовались только незанятые места измерений. Иначе новые результаты измерений будут без предупреждения записаны поверх уже сохраненных.

( Примечание:

Для длительного хранения данных мы рекомендуем передать их на ПК. Необходимое программное обеспечение можно заказать у фирмы «AGFA NDT GmbH Krautkramer Ultrasonic Systems» (см. гл. 2).

8.4
Работа с файлами

Дефектоскоп USN 60 обеспечивает удобное управление файлами. Функции, имеющиеся для этого в Вашем распоряжении как для блоков данных , так и внутренней памяти, отличаются друг от друга лишь незначительно, и потому ниже описаны совместно для обоих типов файлов.

Создание заголовка файла

Прибор USN 60 предоставляет возможность вместе с каждым файлом сохранить заголовок с дополнительной информацией. Заголовок отображается в режиме просмотра вместе с акустическим изображением, и, по желанию, может быть распечатан как часть протокола проверки. В отличие от произвольно редактируемого текста заголовок является структурированным и состоит из отдельных полей, в которые вручную вносится дополнительная информация. Используйте заголовок файла для ввода основной информации о проверке, как, например, имени оператора, применяемого генератора и температуры контролируемого объекта.

Заголовок файла состоит из девяти строк, в каждом из которых имеются поле заголовка (до 13 знаков) и информационное поле (до 16 знаков). В первое поле вводится соответствующее заглавие, во второе – текущая информация.

( Примечание:

Заголовок файла хранится совместно с файлом в неизменном виде, пока Вы не измените его или не отключите прибор. 

· Перейдите, при необходимости, в Главное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ).

· Выберите функциональную группу KOPF-DAT (ЗАГОЛОВ.). Область изображения последовательности эхо-импульсов изображена в уменьшенном виде и под ней появляется текстовое поле, в котором будет индицируется заголовок.

	[image: image9.png]





· С помощью функции KOPF-ZEIL.-NR. (№ СТРОКИ ЗАГОЛ.) выберите номер строки заголовка, которую Вы хотели бы редактировать.

· Задайте для функции BEARBEITEN (РЕДАКТИР.) значени EIN (ВКЛ.). Выделится номер выбранной строки, а курсор будет находиться в соответствующем информационном поле. В строке меню отображается меню редактирования.

· Отредактируйте заголовок файла.

· Для завершения редактирования задайте для функции BEARBEITEN (РЕДАКТИР.)  значение AUS (ВЫКЛ.). Теперь заголовок файла создан и будет сохранен в этом виде в составе соответствующего файла.

· При необходимости задайте для функции DRUCKEN? (ПЕЧАТЬ?) значение EIN (ВКЛ.) (ВКЛ.). Заголовок файла будет включен в состав протокола контроля.

Создание комментариев

Дефектоскоп позволяет в каждом файле сохранить один комментарий. Комментарий отображается в режиме просмотра и облегчает, таким образом, управление данными. Комментарий может включать в себя максимум 80 знаков, которые Вы можете ввести произвольно. При необходимости, комментарий может быть включен в протокол контроля.

( Примечание:

Комментарий сохраняется в неизменном виде для всех файлов до тех пор, пока Вы не измените его или не выключите дефектосколп.

· Перейдите, при необходимости, в основное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ).

· Перейдите в функциональную группу MEMO (КОММЕНТ.). Область изображения последовательности эхо-импульсов изображена в уменьшенном виде и под ней появляется текстовое поле  для ввода текста.
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· Задать для функции BEARBEITEN (РЕДАКТИР.) значение EIN (ВКЛ.). Курсор будет находиться на первом свободном знакоместе текста комментария. В строке меню отображается меню редактирования.

· Отредактируйте текст комментария.

· Для завершения редактирования задайте для функции BEARBEITEN (РЕДАКТИРОВАНИЕ)  значение AUS (ВЫКЛ.). Теперь текст комментария создан и будет сохранен в этом виде в составе соответствующего файла.

· При необходимости задайте для функции DRUCKEN? (ПЕЧАТЬ?) значени EIN (ВКЛ.). Текст комментария будет внесен в протокол контроля.

Загрузка сохраненных файлов

Дефектоскоп USN 60 позволяет загружать ранее сохраненные файлы. При загрузке сохраненного файла прибор загружает также все параметры настройки, сохраненные в этом файле. Загрузив файл внутренней памяти ВН ПАМ, Вы можете редактировать результаты измерений. Редактирование блоков данных не предусмотрено.

· При необходимости, перейдите в основное меню.

· Выберите подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ).

· Перейдите в функциональную группу DATEINAM (ФАЙЛЫ).

· С помощью функции DATEI-NAME (НАЗВ. ФАЙЛА) выберите файл для загрузки.

· Для просмотра файла выберите функцию VORSCHAU (ПРОСМОТР).

· Для функции AKTION (ОПЕРАЦИЯ) выберите опцию DATEI LADEN (ФАЙЛ ЗАГРУЗИТЬ), что позволит вызвать выбранный файл.

· Подтвердите команду нажатием клавиши   
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.. Файл загрузится, появится соответствующее изображение последовательности эхо-импульсов.

· Для редактирования файла перейдите, при необходимости, к соответствующим функциям.

Редактирование сохраненных файлов

Файлы можно редактировать и после их сохранения. При этом Вы можете изменять тексты всех комментариев и заголовков. При работе с файлами внутренней памяти ВН. ПАМ Вы, кроме того, можете после сохранения информации вводить дополнительные данные, результаты измерений и обрабатывать их.

· Загрузите сохраненный файл для редактирования.

· Введите желаемые изменения.

· Выберите для функции AKTION (ОПЕРАЦИЯ) опцию TEXT SPEICHERN (ТЕКСТ СОХРАН.), чтобы сохранить изменения.

· Подтвердите команду клавишей 
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 . Измененный файл будет сохранен.

Удаление сохраненных файлов

Вы можете удалить любой сохраненный файл.

(Внимание!

При удалении файла теряются также все сохраненные совместно с ним результаты измерений и дополнительная информация.

· Загрузите файл, который Вы хотите удалить.

· Используйте функцию VORSCHAU (ПРОСМОТР) для просмотра файла.

· Для удаления выбранного файла для функции AKTION (ОПЕРАЦИЯ) выберите значение LÖSCHE DATEI (ФАЙЛ УДАЛИТЬ).

· Подтвердите команду клавишей 
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 . Успешное удаление файла подтверждается соответствующим сообщением в строке меню.
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