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6.1
Общий обзор

Меню контроля  обеспечивает Вам быстрый доступ к шести функциям, с которыми Вы можете работать  непосредственно. При вызове  меню контроля  клавишей 
[image: image3.png]


  в строке меню отображаются его функции. В функциональных полях справа от  изображения последовательности эхо-импульсов  отображаются функции  функциональной группы основного  меню,  с которой Вы работали до этого.
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· Для перехода в меню контроля  однократно нажмите клавишу 
[image: image2.png]


 .

[image: image1.png]



· Для включения упомянутых выше  функций нажмите   клавишу        .

6.2
Функции

dB REF (ОП. УСИЛ) 
Вы можете выбрать способ оценки амплитуды эхо-сигнала -  – в процентах от высоты экрана или  в  дБ-относительно опорного отражателя.  Функция dB REF (ОП. УСИЛ.)  позволяет Вам зафиксировать эхо-сигнал в зоне стробирующего импульса  как опорный сигнал.  Амплитуда всех других сигналов в зоне стробирующего импульса  будет оцениваться в дБ относительно этого опорного сигнала и индицироваться в поле усиления.           
· Для фиксации эхо-сигнала как опорного отражателя  выберите функцию dB REF (ОП. УСИЛ.). 
· Вновь выберите функцию dB REF (ОП. УСИЛ.). После этого амплитуда отраженного сигнала будет оцениваться в % высоты экрана. 

dB STUFE (дБ, ШАГ)
С помощью этой функции устанавливаются шаги настройки усиления. Имеются шесть вариантов:

· Benutzerdefiniert (ПРОГР. ШАГ)

· 6,0 dB

· 2,0 dB

· 1,0 dB

· 0,5 dB

· 0,1 dB
· VERR (БЛОКИР.)
Текущий шаг отображается справа вверху в поле усиления.

( Примечание:

Информация о ручной настройке усиления см. в гл. 5.3.

(Примечание:

Если включена опция VERR (БЛОКИР.), усиление менять нельзя. 

· Многократно нажмите клавишу            под функцией dB STUFE (дБ, ШАГ), чтобы выбрать желаемый шаг. Фактическое значение будет показано в верхней правой части экрана в поле усиления.

ANSICHT (ПРОСМОТР)
  Дефектоскоп  USN 60 позволяет увидеть на экране два вида изображения. Кроме изображения, свойственного всем дефектоскопам, Вы можете также увидеть информацию о структуре запоминания данных и внутренней памяти. 


· Для получения информации о структуре памяти нажмите клавишу         напротив функции  ANSICHT (ПРОСМОТР) . 
Для просмотра содержимого внутренней памяти вновь нажмите  клавишу        .  

( Примечание:

Более подробную информацию о работе с внутренней памятью Вы найдете в  гл. 8.

BL-LUPE (ЛУПА)
  Данная  функция позволяет расширить изображение сигналов в зоне стробирующего импульса во весь экран.   При активизации  функции  BL-LUPE (ЛУПА)  в поле статуса появляется  символ лупы.

· Для расширения изображения в зоне стробирующего импульса  на всю ширину экрана  выберите функцию BL-LUPE (ЛУПА).
QUITTUNG (ПОДТВЕРЖД.)  

  Вы можете вручную подтвердить выключение сигнализации.   Сигнализация будет выключена и подготовлена для нового включения. 

( Примечание:

  Вы можете отключить сигнализацию только в том случае, когда для функции  ALARM MODUS (РЕЖИМ. ) выбрано значение KONTINUERLICH (НЕПРЕРЫВН..) .

· Для подтверждения снятия сигнализации нажмите клавишу         напротив  функции QUITTUNG (ПОДТВЕРЖД.). 

GR. ANZ. (ИЗОБР. УВЕЛ.)
  Один из 4-х результатов измерения, индицируемых в поле результатов измерения,  Вы можете представить в увеличенном размере. Индицируемый результат измерения, кроме этого,  может быть записан во внутренней памяти или передан во внешние устройства.  

- Нажимайте клавишу         напротив функции GR. ANZ. (ИЗОБР. УВЕЛ.)  до тех пор , пока в поле измеренных значений не появится желаемое значение.  
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